
更高像素密度
更宽色域、还原真彩色
卓越的散热设计
超低发热量
高稳定性

VBD-V

黑钻晶系列
全倒装
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AirTV

指挥中心
远程会议
智慧教育 医疗应用

广电演播 体育展馆
安防监控 智慧城市

*根据不同的配置，规格会有所不同。
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

应用领域

点间距

像素配置

像素点密度

模组尺寸(W×H)(mm)

箱体尺寸(W×H×D)(mm)

模组数量/箱体(W×H)

模组分辨率(W×H)

箱体分辨率(W×H)

箱体重量

灰度等级

颜色

对比度

平均功耗

最大功耗

工作温湿度

存储温湿度

亮度

刷新频率

水平视角

垂直视角

LED寿命

维护方式

IP防护等级

证书

1.2 mm

全倒装 RGB LED（COB)

640,000 像素/m²

200 × 150

400 × 450 × 49

2 × 3

160 × 120

320 × 360

6.19 kg/箱

14 - 16 bit

281 trillion 

20000 : 1

132 - 220 w/ m²

440 w/ m²

-10 - 40 ℃/ 10% - 90%

-20 - 60 ℃/ 10% - 90%

800-1000*nits

3,840 Hz

170°

170°

100,000 Hrs

前维护

IP 30

CE*, EMC* ,ClassA*,

115,200 像素/箱

VBD-V 1.2 

1.6 mm

全倒装 RGB LED（COB)

360,000像素/m²

200 × 150

400 × 450 × 49

2 × 3

120 × 90

240 × 270

6.08 kg/箱

14 - 16 bit

281 trillion 

20000 : 1

132 - 220 w/ m²

440 w/ m²

-10 - 40 ℃/ 10% - 90%

-20 - 60 ℃/ 10% - 90%

800-1000*nits

3,840 Hz

170°

170°

100,000 Hrs

前维护

IP 30

CE*, EMC* ,ClassA*,

64,800 像素/箱

VBD-V 1.6 

0.8 mm

全倒装 RGB LED（COB)

1,440,000 像素/m²

200 × 150

400 × 450 × 49

2 × 3

240 × 180

480 × 540

6.12 kg /箱

14 - 16 bit

281 trillion 

20000 : 1

132 - 220 w/ m²

440 w/ m²

-10 - 40 ℃/ 10% - 90%

-20 - 60 ℃/ 10% - 90%

600-800*nits

3,840 Hz

170°

170°

100,000 Hrs

前维护

IP 30

CE*, EMC* ,ClassA*,
ETL*, RoHS*, CCC* ETL*, RoHS*, CCC* ETL*, RoHS*, CCC*

259,200 像素/箱

VBD-V 0.8 

VBD-V 参数/

VBD-V
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